Navod

Plnenie Cistiaceho stroja roztokom

— vypnite stroj a vytiahnite zastrcku z elektrickej siete

— do inej nadoby nalejte tepli vodu ( max. 50°C ) a pridajte Cistiaci pripravok
(1x davka = 100g pouzijeme na 10 litrov teplej vody ( max. 50°C ) — obsah nadrze na Cistiaci
roztok je 10 litrov ( t.j. 1x davka)

— potom zamieSajte a po rozpusteni prostriedku nalejte do stroja do nadrze na Cistiaci roztok

Tepovanie

stlacte obidve tlacidla na stroji (nastrek a odsavanie), tym uvediete stroj do chodu

pred tepovanim vyskusajte stalost farieb na malo viditelnom mieste (vzadu alebo z dolnej
Casti, pre pripad ak by latka pustala farbu)

hubicu tahdme po latke smerom k sebe a zaroven rozstrekujeme pomocou packy Cistiaci
roztok. V jednom kroku dochadza k nastreku a odsdvaniu Cistiacej tekutiny.

na viac znecistené miesta naneste pripravok, nechajte pdsobit 5-10 minut a potom znovu
odsajte. V pripade velkého znecistenia pouzite Specialny pripravok na flaky.

Po skonceni Cistenia

— zostatkovy Cistiaci roztok odsajte hadicou z nddrzky (zapnite tla¢idlo odsavania),tym sa aj
vyCistia hadice od necistot

— nadrz na odpadovu tekutinu oplachnite vlaznou vodou a nechajte samovolne oschnut

— ostatné casti stroja utrite vlhkou handri¢kou (nikdy neumyvajte pod tecticou vodou !)

— podla potreby preplachnite saciu hubicu ¢istou vodou (do nadrzky na Cistiacu tekutinu
nalejte cca 2L Cistej vody a odsajte ju hadicou do nadoby na znecistenu vodu)

— nezatvarajte kryt na odpadovu tekutinu pri suseni. (Doslo by ku zatuchnutiu pristroja)

— POZOR! stroj nenechavajte schnut na zdroji tepla. MdZe sa zdeformovat.

Rady na zaver

— pri odpojeni stroja zo siete tahajte vidy za zastréku, nikdy nie za kabel

— pri poruche Cistiaceho stroja ho neopravujte, spojte sa prosim s nami a dohodnite sa na
dalSom postupe tel. 0903 749 934!!!

— pripadnu poruchu prosim nahldste pri vrateni Cistiaceho stroja !!

— koberec ¢istite max. 2x ( voda sa nesmie v Ziadnom pripade dostat do spodnej ¢asti
koberca)

— pouZivajte odporucané mnozstvo Cistiaceho roztoku ( pri pouziti velkého mnozstva
Cistiaceho prasku mozu zostat na oCistenom materidly biele flaky)

— ¢alunenia a interiéry v automobile vycistite iba 1x, aby sa tekutina nenasiakla ,, ako do
hubky “

— po ocisteni by ste na koberec mali vstupit az po Uplnom uschnuti ( t.j. po2-4 hodinach)

Vas pomocnik pri Cistote

www.vycist-si-sam.sk  tel. kontakt 0903 749 934



